
KZ-6P/9P/12P/24P 可程式按鍵面板 

Programmable Control Keypad 

Features 

MCCS ™按鍵面板編輯畫面 

Overview 

KZ-6P/9P/12P/24P 可程式按鍵面板（Programmable Control Keypad）是最新開發的智慧產品，是繼面

板硬體控制和電腦軟體控制之後的新款控制方式，崁牆式面板控制相關設備靈活方便，設備可連接

KONZESYS 系列中控及協力廠商控制設備，進行多種方式控制產品用於禮堂、簡報室、會議室及居

家控制所有的多媒體設備（包括聲、光、電、像）自動化控制及整合控制。 

l 採用國際通用串列控制方式，可以相容美國快思聰 (Crestron)、美國 AMX 中控和其他品牌中控或協力廠商控制設備。 

l 面板之按鍵可用程式靈活設置及定義功能；軟體設置面板位址 ID 最多可以連接到 255 台。 

l 面板具有可程式規劃之背光顯示型按鍵。面板帶藍光背景燈和按鍵由一透明按鍵蓋和白色LED 背光板所組成(可夾放功能圖標)。 

l 控制面板內置RS-232/485 通訊介面，方便多個面板連接；RS485 資料傳輸距離:1KM 以上。 

l 串接口通信格式:9,600-N-8-1~115,200-N-8-1；連接端子採 Mini Phoenix 端子。 

l 電源採用 DC 電源輸入；內置進口10A/250V 大功率繼電器模組，可控制強弱電設備。 

l 繼電器有常開(NO,Normal Open)和常閉(NC,Normal Close)端，可以和其他控制模組做連動功能。 

l 具有單鍵連動管理多種功能，可設多組巨集(Macro)後再設定單鍵呼叫多組巨集指令。 

l 每組按鍵可設定背光板狀態與實際發送代碼為開啟或關閉做狀態顯示。 

l 面板接線方便，安裝時只需要打開小的接線盒外殼就可以接線和通過軟體進行功能設置。 

l 12P 面板蓋採磁性吸附之安裝方式，可以嵌入牆體和桌櫃進行控制，方便又美觀。 

l 可設定操控教室內設備的控制功能-系統電源開關,投影機開關, 銀幕上下, 音量大小, 訊號切換燈光開關, 空調開關。 

按鍵面板控制應用圖例 



•  RS-232C

Pin Signal Pin Signal Pin Signal

1 (No connection) 4 (No connection) 7 RTS

2 RD 5 Ground 8 CTS

3 TD 6 (No connection) 9 (No connection)
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PS﹒1、投影機之RS-232配線請使用標準24AWG隔離線，中間請勿剪線對接。

DC12V

電動銀幕

紅外線發射器

RS-485控制

銀幕上升控制線(UP)-------->IN1

銀幕共點控制線(COM)----->電源地線

銀幕下降控制線(DOWN)--->IN2

       2、投影機之RS-232如無法控制，請對調TX與RX腳位，再試試看。

AC 110V

電源火線----->K1+K2

電源地線----->電動銀幕共點

投影機RS-232控制線
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紅外線發射器黏貼於投影機紅外線接收窗口

1. 採用國際通用RS-232轉RS-485 分位元控制方式。 

2. 面板採用標配專用DC12V 電源供電。 

3. 軟體設置面板位址，按不同系統需要可級連多台使用。 

4. 內置 2路進口 250V/10A 大功率繼電器模組，可控制強弱電設備。 

5. 繼電器有常開(NO)和常閉(NC)端，可以和其他控制模組做連動功能。 

6. 內置 2路 RS-232/485介面，方便多個面板連接。 

7. 按鍵代碼可擦除及重新寫入資料。 

8. 面板第一次按下（按鍵指示燈常亮）和第二次按下（按鍵指示燈熄滅）

狀態顯示功能。

9. 面板具有紅外線學習功能及1路紅外線控制功能。 

Specification 

Application Connection

以上圖例是以九鍵式按鍵面板控制單槍投影機及電動銀幕之設備連線應用,投影機可選用RS232或紅

外線控制方式,除了可以解決投影機遙控器保管及使用的問題外,也可以將單槍投影機與電動銀幕作做

好的整合應用。

下列為常用單槍投影機之RS232 控制接腳說明,但還是以原廠操作手冊為準,本圖僅供參考。 

J1：4 路繼電器控制接線端子，右邊 2 埠為常閉， 

 左邊 2埠為常開。 

J2：1 路RS-485 長距離控制介面，1路 RS-232 控制介面， 

    1 路紅外控制口（備用），1路 DC5V 電源輸出口。 

J3：面板電源DC5V 輸入口。 

K1-K4：繼電器10A/250V。 

S1-S12：面板12 個按鍵，可任意定義功能，定義好功能 

後可在旁邊貼上標籤以示標記。 

Panel Drawing

面板尺寸:183(寬)x96(高)x32(深) mm 

底盒尺寸:172(寬)x85(高)x34(深) mm 

為安裝方便，建議四周開孔比以上尺寸略大 

面板尺寸:75(寬)x125(高)x5(深) mm 

底盒尺寸:50(寬)x72(高)x32(深) mm 

為安裝方便，建議四周開孔比以上尺寸略大 




