
KZ-M4300  4.3 吋有线液晶触控⾯面板            
 

 KZ-M4300 为经典型可编程有线触控萤幕，⼲⼴广泛应⽤用于家居控制、多媒体控制、灯光、窗帘、安防、

⾼高端装备等设备控制和信号反馈显⽰示，解析度达到 480X272 的 4.3"主动式矩阵真彩显⽰示萤幕，可以得到

清晰的萤幕图像。 

 
技术参数： 

硬体： 
l 处理器 CPU：32 位 ARM9 处理器;运⾏行速度：60MIPS 

l 存储器:64MByte RAM 和 128M NORFLASH 

l 显⽰示屏类型：TFT 显⽰示屏 

l 显⽰示屏尺⼨寸：480X272 像素 

l 屏幕尺⼨寸：对⾓角 4.3 英吋 

l ⾼高宽⽐比：16:9 

l 对⽐比度：9 级可调 

l 显⽰示颜⾊色：真彩 

l 可视⾓角度：⽔水平正负 60 度，垂直正负 35 度 

l 按键：3D/2D 按键和多种显⽰示效果 

l 触摸板类型：四线电阻式 

l 触摸屏准确度：8 位 AD 转换模块，触摸定位误差<0.5mm 

l 触摸板最少寿命：10,000,000 次 

l 外接适配器：36W 3A@12VDC。输⼊入电源 100V～240V 50/60Hz 

l 最⼤大功率：DC12V * 370mA (亮度最⼤大) 

l 通讯:RS232X1 路，可作为⼯工程上传下载、⼯工程控制;RS485X2 路，⼯工程控制; 

l RJ45X1 路，⺴⽹网络远程控制;计算机管理端⼝口 USBX1 路,下载通讯端⼝口 

l ⾯面板材质：铝合⾦金拉丝 

l 颜⾊色：⿊黑⾊色或银⾊色 

软体： 
l ⽀支援繁体、简体中⽂文、英⽂文显⽰示功能 

l ⽀支援系统⽇日历设置，座标校正，亮度调整，睡眠时间

设置，事件声⾳音选择，电量、信号显⽰示 

l ⽀支援线上更新底层程式，⽅方便客户定制功能 

l ⽀支持对象、⾯面板、按钮、任务计画、图像、多⻚页⾯面、

控制中⼼心、计时器、时间、进度条、⽂文本、下拉

式列⽰示⽅方块、动画、3D/2D按键等控制项 


