
KZ-COM8 串⼝口控制主機                       
 

KZ-COM8 串⼝口控制主機採⽤用的雙總線系統，與它的⾼高速輸⼊入/輸出總線結構配合，提供⾼高速運⾏行處理的能

⼒力；操作系統與編程軟件配合使⽤用，中⽂文式 Builder 編程平台更容易⽤用⼾戶使⽤用；由於它的⾼高速度，⼤大記憶

體和⾰革命性的雙總線結構，設計可靠，它是整個⾳音頻/視頻⾏行業最先進的解決⽅方案之⼀一。 

  

 

 

技術參數： 

• 為⾮非PC架構之崁⼊入式系統,不需開機程式及控制程式執⾏行過程之等待。 
• KZ-COM8的核⼼心採⽤用全新⼯工業級32位元(含)以上處理器，處理速度可達400MIPS(含)以上。 
• 前⾯面板具有系統硬體及軟體重置功能按鍵;前⾯面板具有傳送/接收/連線/錯誤LED狀態燈。 
• 國際標準9路獨立可編程全雙向RS-232通訊埠，可以收發RS-232格式資料。 
• 主機內置128MB記憶體及256MB的⼤大容量FLASH記憶體，內置程式存儲，提供硬體軟體相結合、遠程升級、時間

表計劃。 
• 具10/100M TCP/IP,UDP/IP 動態及固定IP網路控制卡。 
• 具有可編程編輯軟體程式,包括各種圖形及⽂文字按鍵編排,以及各種時序、協議、協議解析、運算處理等功能。 
• 具⽀支持網絡控制及在線程序更新，可任意擴展模組，如多台調光器，多台電源控制器等可擴充⾄至256個網路設備。 
• 全⾯面⽀支援第三⽅方設備及控制協議，可⾃自行設置多種控制協議和代碼。 
• 可選搭無線觸控液晶螢幕、個⼈人電腦或平板電腦,執⾏行全中⽂文化之圖控程式。 
• 主機採⽤用DC12V/2A適配器供電。 
• 1路撥碼開關。 
• 1U 機箱可安裝於標準機櫃。 
• 尺⼨寸：435L*238W*55H mm。 


