
Digital Multi-function PodiumDigital Multi-function Podium

開會及上課最佳利器，最完整的設備整合系統，方

便操控使用的網路監控軟體應用，提供客戶最友善的圖

控使用介面，無論使用及管理都讓您駕輕就熟!

KZ-1680

數位多功能講桌數位 講桌多功能 KZ-1680BKZ-1680B

Connecting System professionals

KONZESYS



型大方BB外
KONZESYS 數位 講桌多功能 外觀
簡潔的線條設計，搭配鋼板粉體烤漆及木
質扶手，開放式大型桌面，全開活動式桌
板方便置放教案及筆記型電腦，重載型活
動輪及水平調整固定座，DVD播放置片窗
口，互鎖式鍵盤抽屜 省卻多鎖管理方便
操作又實用。

All in one之全功能機種，將中控主機與液晶顯示
控制面板作一體機之設計，
制介面，

搭配整合多種設備控
開關機功能可以依照客戶之需求及使用

習慣重新編輯，操作更具親和力及人性化之優點。

便實用便實用BB方
設置各處的數位講桌透過『遠端網路管理系統 』
連結至各個管理中心及警衛室，隨時維護設備及
環境安全，如發生異常狀況，立即將狀況顯示於
螢幕並發出警報，確保設備正常使用及安全。

全可靠全可靠BB安

4x4教室監控畫面 教學錄影功能畫面

3x3教室監控畫面2x2教室監控畫面單一教室監控畫面

課表及排程設定畫面

直覺式操作金屬按鍵控制面板
KZ-Oin1BC提供了許多簡單又直覺化的操做按鍵，讓您在教學中
輕而易舉的掌控教室環境與設備；並且可以儲存及傳送這些檔案
，讓您在教學過程中得心應手。
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* 本型錄規格及圖片僅供參考,顏色以實機為準;液晶螢幕,鍵盤及滑鼠為選用配備

採用1.2mm鋼板，附安全鎖
具有220mm平臺，便於操作使用
適用17吋手寫輸入液晶螢幕或一般銀幕15-19吋液晶螢幕

講 電動無段式調整仰角功能，可任意調整觀看角度0~70度
桌 具有實木弧形扶手，符合人體工學使用
櫃 隱藏式，滑軌抽拉，可容納標準鍵盤及滑鼠
體 可置放電腦用DVD、VCD等光碟機

左側抽拉式500×540mm大型輔助台板；承重30公斤,右側500×240mm
機底3吋活動輪4組，其中2組具煞車功能,另附高低定位腳柱二組
可擴充指紋辨視管理系統、網路防盜及網路管理系統
電容式鵝頸麥克風壹支，有線麥克風壹支(附5米麥克風線)

KZ-1680B 數位多功能講桌規格

機體材質
操作平臺

螢幕固定座

講桌扶手
鍵盤滑鼠架
光碟機座
輔助台板
活動定位
擴充性
麥克風

，

 具 3X2 AV及 3X2 VGA-A 矩陣切換器 
 4組 I/O (含防盜接點及電腦開機偵測功能)  
 2組串口 
 2組網路 
 可定制使用者控制介面  
 3組麥克風輸入，可選擇電容式或動圈式輸入 
 採用 15 鍵 LCD金屬按鍵鋁面板，按鍵功能可自行定義 
 內建 1組蜂鳴器 
 可擴充支援Ethernet  
 輸入面板具有3 組USB集線器，1組萬國電源插座，1 組AV 

，1組網路，1組 DC 5V，1 組VGA-A，1 組MIC， 
 1組 LCD顯示器升降控制及保護開關控制接點 
 3組電源控制(投影機電源、電腦電源、設備電源)  
 投影機電流開關機檢測 
 1組投影機升降控制，可設置電動銀幕升降斷電時間 
 軟體可支援Win98/XP/2000/VISTA版本 
 系統開關可定義自動化批次處理功能 

採用60W輸出功率混音擴大機
內 提供30W高傳真喇叭2支
建 具有DVD光碟機置放空間(DVD光碟機為選購品)
基 具有無線麥克風主機置放空間(無線麥克風為選購品)
本 密　　碼 使用者需事先輸入正確密碼，方可啟動講桌功能
功
能

防　　盜 可擴充投影機保護功能，當投影機被移動或搬走，會發出警示聲
網管警報 可擴充網路警報及管理系統
指紋辨視 可擴充指紋辨視管理系統，使用者可以指紋啟動本機電腦

具有LCD狀態顯示功能,採用防爆型金屬按鍵,不易被破壞,使用壽命長
控制投影機電源開關、LCD螢幕升降機或電動銀幕之升、降、停等控制

操 影音來源預覽、播放輸出獨立選擇(內建3X2 VGA矩陣切換、3X2 AV矩陣切換)
控 總音量及麥克風音量獨立調整，混音輸出
面 含電腦控制軟體(包括退出、前進、後退、停止、播放‧‧‧等各項功能共32組可程式定義)
板 可連動電動銀幕及投影機之啟動與關閉

預覽與播放可選擇不同的訊號來源
訊號可同步輸出至講桌液晶螢幕及單槍投影機

通用序列埠(USB)3組－提供老師直接USB讀取檔案

輸 影像聲音(RCA接頭X3)1組－提供外接錄放影機或攝影機使用
有線麥克風(φ6.3mm Phone jack)1組－可插入有線麥克風
電腦影像(VGA D-sub 15Pi n)1組－可供提示機或筆記型電腦使用入
聲音輸入(φ3.5mm Phone jack)1組－提供筆記型電腦音量輸入
DC 5V輸出1組－可供外接式硬碟使用
紅外線學習窗口

/

110V交流電源插座－將外部電源輸入之位置，附五米電源線
110V交流電源插座－提供提示機或筆記型電腦使用
網路接口(RJ45)－提供筆記型電腦使用

輸

網路交換器(RJ45)－內建五埠型網路交換器功能
電腦影像(VGA)－提供VGA信號給投影機出

聲音－提供訊號給外接的喇叭

<< 以上資料如有更改恕不另行通知 >>

同步輸出
選擇輸出

功率擴大機
擴音喇叭

DVD放影機
麥克風主機

安全防護

面板材質
電源控制
影音選擇
音量調整
DVD播放
連動功能

   KZ-Oin1BC控制主機規格:  

 一體化設計  

 記憶體資料導入匯出 
 一體化設計，支援線上更新底層程式 
 可擴展網路總控和視訊轉碼器 
 可擴展網路管理、錄播、直播、遠端協助、IC 卡管理、 

防盜報警、自動排課等功能 
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