
KZ-2900 十路智能會議混音器

10CH智能會議混音器

● 每通道的輸入口可以根據輸入話筒的不同靈敏度來選擇不同的輸入電平，

　 通過單獨調節通道的增益來實現視頻會議

● 本機具有48V幻象電源供電，有選擇控制開關，以實現幻象和非幻像話筒

　 輸入的需要

● 具有RS-232接口，可連接中控等外部控制器，方便控制每個通道的攝像預

　 置位，且具有強大的擴展能力

● 本機具有平衡式輸入插口● 本機具有平衡式輸入插口

● 任何種話筒都可以實現視像跟踪功能

● 控制協議：PELCO-D波特率9600

技術參數：

● 輸出電壓：輸出幻象48V

● 輸入電壓：AC100~250V,60/50Hz

● 輸出電流：6.5mA

● 話筒連接匹配：幻象供電話筒● 話筒連接匹配：幻象供電話筒

● 話筒連接方式：10路卡龍母插座

● 重量：2.75KG

● 規格（長*寬*高）mm：1U機箱420*205*44

● 外接輸入連接：卡龍公頭

● 輸出連接：6.35單聲道，卡龍平衡輸出

● 功能：10話筒聲控，只能控制一路話筒發言，話筒單獨拾音距離調節，總音量

    調節，不需要使用視像主機，隨機有軟件    調節，不需要使用視像主機，隨機有軟件

● 功率：12W

● 開關/指示：船型開關，面板電源指示燈，每路話筒聲控激勵指示


