
KZ-9P 可程式九鍵面板
Programmable Control Keypad

控智應用系統有限公司　地址：新北市新店區寶橋路235巷134號4樓(全球科技特區)　TEL：02-89121234　FAX：02-89121099

規格參數：
‧ 面板尺寸：125mm(高)*75mm(寬)*5mm(深)
‧ 開孔尺寸：72mm(高)*50mm(寬)*32mm(深)
‧ 具有LED背景燈，在暗室內便於操作
‧ 按鍵功能可執行macro集合指令或單一功能
‧ 可設置多組串接使用，容易安裝和維護
‧ 可直接固定在接線盒上
‧ 具有2組繼電器控制功能
‧ 附帶單機設置軟體，可設置按鍵控制碼載入
‧ 9鍵可程式設計按鍵，可定義RS-232/RS-485，每組按鍵均可任意定義
‧ 每組按鍵具有LED背光指示燈及透明護蓋，可於按鍵及護蓋間置放功能圖標，於按鍵時顯示工作狀態
‧ 可以軟體設置ID位址編碼由0~255
‧ DC 12V直流供電

產品圖：

MCCS  ™ 按鍵面板編輯畫面

KZ-9P 為投影機、投影幕的最佳控制伴侶，也可以靈活控制第三方設備，嵌牆式
安裝，當投影機遙控遺失也能正常控制；一體化合金材質的控制面板及帶LED背
光顯示按鍵，外形更美觀大方，具有RS-232/485控制介面；並具有兩組繼電器
乾接點端子，具連動管理功能及可擴充模組設計。

PS﹒1、投影機之RS-232配線請使用標準24AWG隔離線，中間請勿剪線對接。
          2、投影機之RS-232如無法控制，請對調TX與RX腳位，再試試看。
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電動銀幕
RS-485控制

銀幕上升控制線(UP)-------->IN1

銀幕共點控制線(COM)----->電源地線
銀幕下降控制線(DOWN)--->IN2

AC 110V

電源火線----->K1+K2
電源地線----->電動銀幕共點
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接線圖：




