
KZ-A60ME 全功能混音擴大機可提供60瓦的輸出功率、藍牙功能、整合的USB音源播放器電源以及
5個輸入，其中包括2組平衡式MIC輸入（MIC1在前面板上有另一個6.35mm平衡式插孔),5組立體
聲輸入(AUX1,AUX2,TF記憶卡,Bluetooth藍牙,USB播放器）,1組立體音錄音輸出。

獨立音量控制功能
‧VOICE PRIORITY：可以將MIC1設置為具有優先於其他輸入的優先等級。
‧TREBLE：單獨控制高音並允許調節音質，TREBLE控制10 kHz 以上的高音頻率的削減或增強量。
‧BASS：控制低於100 Hz 的低音頻率的削減或增強量。 前面板上的彩色指示燈包括電源，信號，峰值和保護指示燈。

產品特色
‧內建藍牙接收器和USB播放器。
‧SMT電路板性能穩定。
‧強大的放大器管。
‧三個麥克風插孔，後面板上的MIC1具有48V幻象電源。
‧麥克風1優先輸入。
‧高清晰顯示，用於播放已編程的工作狀態。
‧獨立的輸入音量控制器與主音量控制器調整所有音量大小。
‧BASS和TREBLE音調控制器。
‧提供針對輸出短路，過載，高溫，峰值電流限制器的全面保護。

規格參數

全功能混音擴大機 KZ-A60ME
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額定功率 60W 交流電保險絲 T3.15A

喇叭輸出模式
低阻抗：4 ohms (Ω)

音調控制
重低音：100Hz (±10dB)

電壓：70V & 100V 高音：10kHz (±10dB)

頻率響應 20 Hz ~ 20k Hz (± 3 dB) 耗電 90W

總諧波失真(T.H.D.) <1% at 1kHz,1/3 額定功率 電源線 (3×0.5 mm2)×1M

訊噪比(S/N) ≥75dB 尺寸 65(H)×212(W)×280(D) mm

電源 AC 100-240V-50/60Hz 包裝尺寸 135(H)×290(W)×325(D) mm

音源輸入 MIC1&2,AUX1&2,USB,TF,BLUETOOTH 毛重 1.85 Kg

系統保護 短路、超載、高溫 淨重 2.75 Kg

*本規格僅供參考，實際規格以實物為準，本公司保留更改規格的權利。




