
產品特性

．內嵌四核心高性能處理器和1G內存/8G FLASH記憶體容量，可用於設計和管理高複雜度的專案。
．獨立網卡設計確保 IT設備間的高安全性通訊。
．支援各種連接介面，用於硬體軟體整合與行動設備控制。
．具備USB連接埠，便於上傳設定檔。
．紅外線學習功能，可添加紅外線設備驅動程式。
．透過KZ-ICB圖控編輯集中控制與管理。
．支援專案檔備份。
．指示燈顯示硬體狀態和連接資訊。

安裝步驟

．KZ-CP6E是CP系列中最高性能的處理器。 配備四核心CPU/1G內存/8G FLASH/LINUX操作系统，
　提供即時回應和狀態更新，並通過客製的GUI設計，可輕鬆應付需要高度邏輯判斷的事件，並支援
　更多使用者存取控制。 
．KZ-CP6E配備獨立網卡設計—允許在獨立網路中對於受管設備進行管理與控制，以滿足高安全性和
　穩定性的需求。
．KZ-CP6E控制主機可用於輕鬆管理任何房間設置，例如: 照明、會議系統、空調、感測器、電源系統等等。 
．KZ-CP6E是管理大規模設備部署的絕佳解決方案，尤其是有具高性能要求的嚴格安全設置需求中，
　例如政府機構、軍事設施、企業組織和醫療機構。
．KZ-CP6E環控系統系列是一套基於標準網路協議的管理系統，由硬體、配置器 軟體、使用者操控設備和
　相關服務組成，用於控制房間設置內的任何硬體和軟體設備，例如會議室和演講廳，並通過使用者以
　KZ-ICB圖控軟體定義的GUI，從任何移動設備、按鍵面板和觸控面板，提供直接且集中的管理。

KZ-CP6E 環控系統主機

工程UI配置設定與編輯 下載iKonze App後上傳工程連接周邊硬體設備

CP控制器



規格

01. 主機採用4核心CPU/1GB內存/8GB FLASH/LINUX操作系統。
02. 前面板具有紅外狀態及繼電器狀態指示燈個八組。
03. 前面板具有紅外線學習接收口及電源、傳送、接收、網路等狀態指示燈。
04. 主機含10路獨立可編程全雙向RS-232 通訊端口， 2路獨立可編程全雙向RS-485 通訊端口，1路TCP接口，
可接入Zigbee、RF433等無線模組。

05. 內建8 組數位I/O 組合式輸入觸發控制口。
06. 內建8路強電繼電器。
07. 內建8路紅外線發射輸出。
08. 主機內置8GB的大容量FLASH 內存，內置程序存儲，提供硬件軟件相結合、遠程升級、時間表計劃。
09. 具10/100M TCP/IP網路控制卡。
10. 同時支持Android、iOS蘋果系統、WINDOWS系統。
11. 具有可編程編輯軟件程序,包括各種圖形及文字按鍵編排,以及各種時序、協議、協議解析、運算處理等功能。
12. 支持網絡控制及在線程序更新，可任意擴展模塊，如多台調光器，多台電源控制器。
13. 全面支持第三方設備及控制協議，可自行設置多種控制協議和代碼。
14. 可選搭無線觸控液晶屏幕、個人計算機或平板計算機,執行全中文化之圖控程序。
15. 結構和供電：1.5U鋁合金標準機箱，採用12V/5A供電寬電壓適配器供電。

解決方案連線圖

KZ-CP6E 連線圖
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