
‧ 數位訊號傳輸技術
‧ 採用獨有的 DDC 前置模擬技術，減少不相容問題
‧ 通過 Micro-USB 口可以燒錄特定 EDID，指定輸出解析度
‧ 支援雙向 IR 和 RS232 控制功能
‧ 支援音訊加嵌、音訊解嵌
‧ 支援雙向POC 24V供電，發射器和接收器只需要一端連接電源
‧ 支持雙向POC手動開/關
‧ 建議使用 CAT6 以上線纜70M線纜電阻值小於10Ω

KZ-EX70EA 數位訊號傳送器
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視訊

一般視訊
3840x2160@24/25/30, 2048x1080p, 
1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz,1080i@50/59.94/60Hz, 
720p@50/59.94/60Hz, 576p, 576i, 480p,480i

VESA視訊  
2560x2048, 2560x1600, 2048x1536, 1920x1200, 1680x1050,1600x1200, 
1600x900,1440x900, 1400x1050, 1366x768,1360x768,1280x1024, 
1280x800, 1280x768, 1152x768,1024x768, 800x600,640x480

色彩空間 YCbCr, RGB  

色度抽樣 4:4:4, 4:2:2  

色深 8-bit, 10-bit, 12-bit 

HDMI
音訊

 音訊格式 
PCM 2Ch, LPCM 5.1, LPCM 7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, DolbyDigital Plus, 
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos

音訊採樣 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz

位元速率 Up to 24-bit 

模擬
音訊

 

 

音訊格式 Stereo  

音訊採樣 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz

傳輸
距離 

Cat5e/6@4K 最遠傳輸距離35m   Cat5e/6@1080p 最遠傳輸距離70m  

Cat6a/7@4K 最遠傳輸距離40m   Cat6a/7@1080p 最遠傳輸距離70m  

HDMI Cable 4K 最遠傳輸距離5m (22AWG) HDMI Cable 1080p 最遠傳輸距離10m (22AWG) 

一般
規格

 

數據頻寬 10.2Gbps   

CEC  支持 HDCP HDCP1.4 相容  

工作溫度 32ºF~122ºF, or 0℃~50℃ 存儲溫度 -4ºF~140ºF, or -20℃~60℃ 

濕度 20 ~ 90% non-condensing 功耗 10.8瓦特  

尺寸 WxDxH 157.6x75.6x25mm 重量 180g 

電源規格 輸入：AC100-240V 50/60Hz；輸出：DC24V 0.75A 
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