
◆ 集成全高清全景攝像機和全高清跟蹤攝影機於一體，可同時輸出兩路最

　 高達1080P60的高清視頻。

◆ 攝像機內置高速處理器，採用領先的人體檢測及WDR圖像跟蹤分析演算

　 檢測學生的起立和坐下動作。

◆ 智慧識別單人或者多人起立和坐下動作，並給出相應的特寫定位或全景

　 鏡頭。

◆ 特寫鏡頭大小根據目標遠近具有自我調整自動變倍功能。

◆ 不受教室大小、形狀和階梯教室限制。

◆ 可直接在畫面上用滑鼠框選設置多達八個定位遮罩區域。

◆ 友好的使用者介面和簡單的參數設置，通過網路介面或者RS-485/232介面

　 均可對參數進行配置。

◆ 具抗噪點（de-noise）功能，防止環境光源不充足時影像產生過多雜訊。

◆ 智慧曝光功能，徹底避免窗戶等強光背景下目標變暗的問題。

◆ 人性化設計，快捷安裝、設置和使用。

KZ-HD1080S 
攝影機（學生機）+自動追蹤雲台
KZ-HD1080S
攝影機（學生機）+自動追蹤雲台

規格參數： 功能特色：

外觀尺寸：

應用場合：
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3.SDI輸出1（全景攝像機）

4.SDI輸出2（定位攝像機）

1.音訊介面（暫無功能）

2.網路介面

5.複合（RS-485,RS-232）

6.電源介面

KZ-HD1080S跟蹤攝影機型號

鏡頭參數

圖像感測器 1/2.8" Exmor CMOS,214萬像素 

焦距 f=4.7mm-94.0mm

光圈 F1.6-F3.5

變焦 光學20倍，數位12倍

寬動態抗噪功能 有WDR功能

可視角 55.4°-2.9°(1080P模式)

聚焦系統 自動，手動，PTZ觸發、一鍵觸發

最低照度 0.5 lux (彩色)，0.095Lux (黑白)

快門速度 1/1到1/10,000秒

增益 自動/手動

白平衡
自動，室內，室外，一鍵觸發，手
動，自動跟蹤

曝光控制
自動，手動，快門優先，光圈優先，
亮度優先

訊噪比 ≥50dB

雲台參數

水平範圍 -170°~+170°

垂直範圍 -30°~+90°

水平轉動速度 0.1°~160°/秒

垂直轉動速度 0.1°~120°/秒

預設點數目 256個

雲台控制介面 RS-485，RS-232

調試升級介面
100M/1000M自適應調整乙太網路
(RJ45)

雲台控制協議 PELCO-D/P，VISCA

雲台全景攝影機

感測器 1/3" CMOS

有效像素 210萬像素

白平衡 自動

曝光 自動

鏡頭 手動定焦

焦距 3.73mm

視角 水平92°，垂直50°

視訊參數

視訊輸出介面 HD-SDI（2路）

視訊格式

HD：1080p/60，1080p/50，
1080p/30，1080p/25，
1080i/60，1080i/50

SD：720p/60，720p/50，
720p/30，720p/25

一般參數

電源 DC12V/2A

功耗 ＜20W

工作溫度 0°C~+40°C

存放溫度 -20°C~+60°C

尺寸(寬×高×深) 226mm×163mm×212mm

機身重量 1.96KG

機身顏色 灰色

控智應用系統有限公司　地址：新北市新店區寶橋路235巷134號4樓(全球科技特區)　TEL：02-89121234　FAX：02-89121099

本規格僅供參考，實際規格以實物為準，本公司保留更改規格的權利。


