
導播功能：視訊預覽/直播畫面監視/預直播畫面監視/視訊切換/雙電影導播模式/電影模式多畫面分割/

　　　　　音訊調整/一鍵開啟/片頭片尾/PTZ操作/特技效果/OSD資訊、角標logo等

錄播功能：即時推流/同步錄製/電影模式錄影/資源模式錄影/資源模式和電影模式同時工作/手動和全自動導播/

　　　　　一鍵開啟推流和錄影/本地通道重播/內置播放機/雙導模式下兩個電影模式同時工作

軟體升級：支援網路升級、RS232串口升級

存儲模式：支援內置硬碟、外接USB存儲、NAS磁片映射；USB錄影匯出；SAMBA共用下載；FTP下載、上傳錄影

直播協議：標準的RTMP協定，支持RTSP即時通訊協定流，UDP組播流、TCP單播流

網路通訊協定：支援TCP、UDP、RTMP、RTSP、RTP、NFS、FTP、DHCP協議

嵌入式7路高清錄播主機 KZ-NP6000PLUS

控智應用系統有限公司　地址：新北市新店區寶橋路235巷134號4樓(全球科技特區)　TEL：02-89121234　FAX：02-89121099

多路輸入與輸出
可支援最多7路輸入與3路輸出，滿足直錄播多媒體教室的多路導播需求。

導播軟體功能
◎ 視訊編碼40Kbps～40Mbps可調，音訊聲道、位數、取樣速率8K～48K可調、碼率8K～420K可調。

◎ 支援最多6路視訊的畫面無縫切換、疊加、拼接等處理功能。

◎ 支援雙導播模式，可同時手動導播2個電影通道、同時錄影和推流，2個電影通道可分別選擇不同的畫面
    進行導播切換，方便記錄不同的直播畫面和推送給不同的人員觀看直播畫面。

◎ 錄製模式支援電影模式、電影+資源模式兩種。電影模式和資源模式錄影可同時工作。使用者可自訂選擇
    需要資源錄影備份的視訊通道，最大支持同時2路電影模式錄影+7路資源通道錄影。

◎ 導播方式支持手動、半自動、全自動模式，三種模式可以任意切換。

◎ 支援課程資訊、字幕、片頭、片尾、角標、時間OSD資訊等插入功能，支持手動/自動字幕機發字幕。

◎ 支援RTMP推流、RTSP拉流、TS組播流協議。RTMP採用主流的FLV格式封裝，壓縮率高，低寬頻佔用。

◎ 支援跨網段、廣域網路的直播和點播、支持組播、單播；直播時支持自動斷線重連功能、雙碼流推送。

◎ 導播支持本地人工現場導播和網路遠端導播。網路遠端導播支持IE導播配置和PC用戶端軟體導播。

◎ 內置網頁IE導播平臺，具有直播控制、導播控制、檔管理、通道設置、錄播設置、系統設置等功能。

◎ 支援IOS\Android\Windows等系統的直播和點播觀看。

◎ 錄播主機自帶點播功能，最大支持5個人同時點播主機錄影。

◎ 支援多達24種切換特效，擦除、覆蓋、淡進淡出等主流切換特效。

◎ 支援主流的畫中畫、畫外畫、對話模式、2/3/4/6畫面分割顯示模式。

◎ 支援遠端FTP下載錄影，支持FTP自動上傳錄影，錄影停止後自動上傳到FTP伺服器。

◎ 支援按照課程表編排定時錄影，方便老師快速錄製屬於自己的精品課。

◎ 支援錄播主機參數配置的導入匯出，方便用戶統一維護和升級設置。

◎ 可連接市面上各種跟蹤系統，無需對接。支持自訂設置切換命令碼、場景切換策略，列表式切換策略表。

◎ 支援網路發送命令碼和接受命令碼，跟蹤主機或其他設備可不用接錄播介面，方便快速部署和調測。

◎ 雲台控制支持滑鼠點擊跟蹤，滾變焦等快捷控制功能。每個視訊通道支援設置13個攝影機預置位。

◎ 支援網路時間同步，使用者可自訂NTP時間同步服務器IP。

◎ 無需外接會議設備，只要2台錄播就能快速進行教學互動。

◎ 操作介面：中文/英文圖形化功能表操作介面

◎ 系統結構：嵌入式Linux系統
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喇叭 混音擴大機 電腦 顯示器
鍵盤滑鼠

導播台

網路分配器

最多 7 路輸入源，可連接跟蹤攝影機、
一般攝影機、槍機、或者電腦

直播推流

導播輸出畫面監看

現場教學

大型顯示器／電子白板

主機連線圖

*本規格僅供參考，實際規格以實物為準，本公司保留更改規格的權利。

項目 設備參數 性能指標

視訊

視訊輸入 最多8路視訊輸入，4路SDI輸入+2路HDMI+1路HDMI/VGA訊號選擇性輸入

視訊輸出 最多4路視訊輸出，VGA、HDMI-1、SDI-OUT 3路輸出錄播導播；HDMI-2 1路輸出錄播直播

視訊顯示 單畫面、畫中畫、1/2/3/4/6畫面分割顯示

視訊訊號 HD數位訊號

輸入最大幀率 1080P@60幀

輸入解析度

HDMI/VGA：1024*768@60HZ~1920*1080@60HZ　(960x540；1024x576；

1024x768；1280x720；1280x960；1600x900；1600x1200；1920x1080)

3G/HD/SD-SDI：720x576-PAL，720x480-NTSC，720P@50/60，1080P@25~1080P@60

音訊

音訊輸入 4路音訊輸入（2路MIC-IN和2路LINE-IN）

音訊輸出 4路音訊輸出（3路端子台的LINE-OUT；一個3.5mm 耳機監聽LINE-OUT介面）

音訊編碼 AAC

錄音方式 聲音與視訊同步錄製

影像處理
及存儲

視訊輸出格式 MP4

視訊編碼幀率 1～30fps

視訊碼率 50kbps~40Mbps可調

音訊碼率 8KB~420KB可調

資料存儲 內置2TB SATA硬碟，最大支援至4TB的硬碟

Console口 1個標準的Console調試介面

通信介面

RS485 支援8個RS485介面

RS232 支援7個RS232介面

RJ45網路介面 1個802.3ab/1G Base-T千兆網路介面

USB介面 支持2個USB2.0和1個USB3.0介面（可接滑鼠/USB碟/導播切換台）

環境

工作電壓 直流12V

工作溫度（℃） -10℃~85℃，通風良好條件下的環境溫度。

工作濕度 85%RH以下

設備重量（kg） 2.41KG淨重，加硬碟為3.41KG

設備尺寸（mm） 436.8mm*270mm*44.5mm（設備高度為標準的1U）
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多媒體直錄播教室方案

喇叭

功率擴大機

多媒體直錄播教室

電腦

導播室

輸出

輸入

收音麥克風

板書槍型
攝影機

老師攝影機

學生攝影機

路由器

1.直播推流
2.遠端錄影
3.多媒體資源管理
4.隨選視訊 (VOD)

直播推流

多媒體直錄播教室2

插入字幕
可插入字幕，即時顯示

網頁控制
全功能遠端網頁控制，導播全在一指之間

畫面拼接
內建多樣化的畫面拼接模式，亦可任意組合
要推送或錄製的畫面。

一鍵啟動
可預先設定直播、錄影、以及影像分辨率參數，
可進行一鍵同時啟動相關功能。
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