
多功能控制主機 KZ-VRC-F

產品特點：
‧具有2組RJ45網路介面，一組控制外部設備，一組連接環控主機。

‧具有RS232x3與RS485x1串口埠控制，可外接協力廠商設備整合控制。

‧內置USB轉RS232模組，電腦通過USB連接線直接控制中控、設置參數，

   中控可檢測電腦開機狀態（使用串口需要安裝驅動）。

‧可控制門禁系統，門禁狀態監測，可連接班牌實現活體人臉識別開啟門禁。

‧電腦開關聯動，電腦電源在中控檢測到電腦關閉後延時3秒斷電。

‧可連環控主機和感測器，實現電力監測、環境監測，燈光、空調等設備電源開關。

‧可連接不同控制台，比如4.3吋觸控屏、10吋觸控屏、7吋觸控屏等。

‧主機可以通過後臺伺服器連接以圖控方式控制。

‧可控制講桌前面LOGO燈光，根據需要隨意開關。

‧電腦I/O口開關機觸發與開機偵測功能。

‧具有紅外線IR控制功能，可設置學習紅外代碼。

‧支持IC卡刷卡開/關機，標配RFID讀卡器。（NFC讀卡機為選配）

‧可連接集控主機，實現平板與伺服器用戶端同步監測與控制。

控智應用系統有限公司　地址：新北市新店區寶橋路235巷134號4樓(全球科技特區)　TEL：02-89121234　FAX：02-89121099


