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● 傳輸距離遠：可在大於30米開闊地帶範圍內穩定傳輸音訊資料。

● 工作頻率依據ITU-R指定的ISM頻段於2400MHz-2484.5MHz，具有64個頻道可使用。

● 2.4G與紅外兩種對頻方式：自動搜索干擾少的通道對頻，完成自動配對，保證產品不

串頻、抗干擾性強以及傳輸的穩定性；紅外對頻，確保同一空間設備準確對頻。

● 採用32kHz採樣速率，保證人聲音質品質，傳輸前後經過獨有技術處理，確保接收到的

訊號保持高保真效果。

● 動態音量增益調節（AGC）：通過獨有專利技術實現動態音量增益調節，在有效抑制

嘯叫的情況下，有效提高收音距離。

● 具有一鍵靜音功能。

● 具有音量調節：可調節麥克風音量的大小，並具有關鍵記憶功能。

● 可採手持內置麥克風或外接頭戴式麥克風使用。

● 具有鐳射筆指示器功能

● 支援PPT翻頁：PPT翻頁模組支援熱插拔，無須裝驅動軟體，支援不開主機使用PPT翻頁

功能。

● 採用Micro USB和座充兩種方式充電。

● 液晶顯示，顯示訊號強度、對頻方式、電量（充電顯示）、音量、工作頻道、是否

AGC工作模式、PPT功能等。

● 體積小巧，超低功耗設計。

● 產品依RoHS標準生產，通過NCC的檢測。
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● 傳輸距離遠：可在大於30米開闊地帶範圍內穩定傳輸音訊資料。

● 工作頻率依據ITU-R指定的ISM頻段於2400MHz-2484.5MHz，具有64個頻道可使用。

● 2.4G與紅外兩種對頻方式：自動搜索干擾少的通道對頻，完成自動配對，保證產品不

串頻、抗干擾性強以及傳輸的穩定性；紅外對頻，確保同一空間設備準確對頻。

● 採用32kHz採樣速率，保證人聲音質品質，傳輸前後經過獨有技術處理，確保接收到的

訊號保持高保真效果。

● 動態音量增益調節（AGC）：通過獨有專利技術實現動態音量增益調節，在有效抑制

嘯叫的情況下，有效提高收音距離。

● 具有一鍵靜音功能。

● 具有音量調節：可調節麥克風音量的大小，並具有關鍵記憶功能。

● 可採手持內置麥克風或外接頭戴式麥克風使用。

● 具有鐳射筆指示器功能

● 支援PPT翻頁：PPT翻頁模組支援熱插拔，無須裝驅動軟體，支援不開主機使用PPT翻頁

功能。

● 採用Micro USB或座充方式充電。

● 液晶顯示，顯示訊號強度、對頻方式、電量（充電顯示）、音量、工作頻道、是否

AGC工作模式、PPT功能等。

● 體積小巧，超低功耗設計。

● 產品依RoHS標準生產，通過NCC的檢測。
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